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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
	1.1.
	Наименование  объекта и его реквизиты:
	

	1.1.1.
	Полное наименование объекта
	   Филиал открытого акционерного общества «Самарская территориальная генерирующая компания» «Московская ТЭЦ»

	1.1.2.
	Сокращённое наименование

объекта
	   Филиал ОАО «Самарская ТГК» «Московская ТЭЦ»

	1.1.3.
	Юридический адрес объекта, ИНН
	   443098, Самарская обл., г.о. Самара,                 ул. И. Муромца, д. 65
   ИНН 631500000

	1.1.4.
	Почтовый адрес объекта
	   443098, Самарская обл., г.о. Самара,                     ул. И.Муромца, д. 65

	1.1.5.
	Телефон, телефакс объекта
	   Телефон: 8 (846) 567-98-43 (круглосуточный), факс: 8 (846) 456-43-00

	1.1.6.
	E-mail объекта
	   SibTGK@rambler.ru

	1.2.
	Ведомственная принадлежность:
	

	1.2.1.
	Наименование организации-учредителя  объекта и её реквизиты 
	   ОАО «Москвасталь»

   443067, г.о. Самара, ул. Авроры, д. 11.

   Р/с 4070281000000001 в ОАО «АКБ «Промобанк»» г. Самары, к/с 30101810400000000000, БИК 04300000, ИНН 631500000, ОКОНХ 10000, ОКПО 0010000, КПП 990000000

	
	Наименование организации-соучредителя объекта и её реквизиты 
	   ОАО «Санкт-Петербург-Сталевар»

   410067, г. Саратов, ул. Ленина, д. 1. 
   Р/с 40702810500000000 в филиале «Саратов» ОАО «Автобанк» г. Саратов, 
к/с 30101810400000000000, БИК 04300000, ИНН 631500000, ОКОНХ 10000, 
ОКПО 0010000, КПП 990000000 

	1.2.2.
	Наименование вышестоящей  (головной) организации 

и её реквизиты
	   ОАО «Самарская ТГК»

   443901, г. Самара, ул. Зеленая, д. 15.
   К/с 30101810400000000000, БИК 04300000, ИНН 631500000, ОКОНХ 10000, ОКПО 0010000, КПП 990000000

   Р/счет 40789897553245467
В ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ 
г. Самара

	1.2.3.
	Характеризующая информация об объекте
	   Предприятие предназначено для непрерывного обеспечения одновременно тепловой и электрической энергией жилого массива и промышленной зоны основной части г.о. Самара, а также близлежащих населенных пунктов муниципального района Волжский Самарской области. Тепловые сети работают по схеме открытого водозабора из реки Волга. Кроме того, ТЭЦ обеспечивает промышленные предприятия города технологической и химобессоленной водой. 

   Проектная электрическая мощность составляет 13600 МВт, тепловая – 5872 Гкал/час. 

   Предприятие основано в 1934 году.

	1.3.
	Руководитель объекта 

и другие должностные лица,           ответственные за состояние безопасности учреждения:
	

	1.3.1.
	Должность, Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, сотовый и домашний телефоны
	   Директор – Клешев Владимир Олегович
   Раб. тел.: 8 (846) 333-65-71

   Приемная: 8 (846) 333-64-09

   Моб. тел.: 8-937-675-98-01

   Дом. тел.: 8 (846) 645-89-40

	1.3.2.
	Должность, Ф.И.О. уполномоченного на решение задач 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, служебный, сотовый и домашний телефоны
	   Начальник отдела по защите гос. тайны, ГО, ЧС и мобилизационной работе
   Вахрушев Петр Евгеньевич
   Раб. тел.: 8 (846)  333-95-77
   Моб. тел.: 8-937-675-09-65
   Дом. тел.: 8 (846) 745-89-34

	1.3.3.
	Заместитель руководителя объекта по безопасности (режиму)
	   Специалист 3 категории службы контроля и режима 
   Куликов Александр Сергеевич

   Раб. тел.: 8 (846) 333-95-04
   Моб. тел.: 8-917-605-09-11
   Дом. тел.: отсутствует

	1.4. 
	Сведения о работниках объекта:
	

	1.4.1.
	Общая численность  чел.
	  139

	1.4.2.
	Гражданство работников:
	

	
	 - граждане РФ, чел. 
	  139

	
	 - имеют другое гражданство, чел.

    (какое, сколько чел,- указать)
	  Нет 


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ:

	2.1.
	Наименование объекта


	

	2.1.1.
	Местонахождение объекта 

(фактический адрес)
	   443098, Самарская обл., г.о. Самара,                     ул. И.Муромца, д. 65

	2.1.2.
	Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:
	

	2.1.3.
	- наименование ближайшей 
железнодорожной станции 
и расстояние от неё (км)
	   Ж/д станция «Лесная-2» КбЖД – филиала ОАО «РЖД» - 4,5 

	2.1.4.
	- наименование ближайшего 
аэропорта (военного аэродрома, вертолётной площадки) и 
расстояние от него (км)
	  ОАО «Международный аэропорт 
  «Курумоч»» - 23 

	2.1.5.
	- наименование ближайшего 
речного порта и расстояние 
от него (км)
	  ОАО «Самарский речной порт» - 15

	2.1.6.
	Профиль опасности объекта (химически опасный, пожаро взрывоопасный, гидродинамический опасный)
	   Пожаровзрывоопасный, категории «А».

	2.1.7.
	Наличие на объекте плана взаимодействия службы безопасности объекта с правоохранительными органами и структурами МЧС России в случае угрозы и  совершения террористического акта, место хранения плана
	   «План взаимодействия караула команды    № 2 с УФСБ России по Самарской области, Управлением МВД России по г. Самаре,        комиссией по ЧС и ФГКУ «45 отряд ФПС»        ГУ МЧС России по Самарской области при возникновении террористических, диверсионных и иных противоправных действий в отношении объектов и персонала          Филиала, а также при ЧО» согласован с руководством вышеуказанных ведомств в период с 14.01.2012 года по 27.02.2012 года.                 Утвержден Директором Самарского            филиала ГУ «Охрана»  Магичевым Василием Павловичем  03.06.2011 года.
   План хранится в кабинете № 32 административного здания.
   Ответственный - специалист 3 категории службы контроля и режима
   Куликов Александр Сергеевич

   Раб. тел.: 8 (846) 333-95-04
   Моб. тел.: 8-917-605-09-11

	2.1.8.
	Наименование и характеристика опасного вещества; общее количество опасного вещества, используемого (обращающегося) или хранящегося на объекте

	   На объекте используются и хранятся следующие опасные вещества: 
   - хлор (хлораторная станция – 18,5 тонн, склад № 2 – 3 тонны);

   - бензин (склад ГСМ – 53,7 тонны, АЗС – 62,1 тонны); 

   - дизельное топливо (резервуарный парк – 13,9 тонн).
   Хлор – зелено-желтоватый ядовитый газ с резким, удушливым запахом. Тяжелее воздуха. Чистый хлор и его смесь с воздухом не горят и не взрываются, но в смеси с водородом при нагревании или освещении прямым солнечным светом взрываются даже без воздуха и кислорода.
   Бензин – легковоспламеняющаяся прозрачная, летучая жидкость  с характерным запахом. Скорость распространения пламени по поверхности зеркала от 10 до 15 м/c. Температура самовоспламенения  255-370OС. При концентрации паров в воздухе 70 – 120 г/м3 образуются взрывчатые смеси. Применяется для заправки автомобилей и испытания двигателей. 
  Дизельное топливо – бесцветная жидкость с температурой кипения 180 – 360OС, температура застывания  от –10 до –45OС, температура вспышки в закрытом тигле не ниже 35 – 40OС, плотность не более  840 – 860OС (при 20OС). При концентрации в воздухе взрывчатых смесей не образует. Применяется для заправки автомобилей.

	2.1.9.
	Характер воздействия опасного вещества на организм человека, средства защиты и меры первой помощи пострадавшим от его воздействия
	   Хлор раздражает дыхательные пути, вызывает отек легких. Оказывает общетоксическое и раздражающее воздействие, а также вызывает химические ожоги. Вызывает резкое раздражение слизистых оболочек глаз, а также верхних  и глубоких верхних дыхательных путей, поражает легочную ткань, вызывает отек легких. Действует на кровь и кроветворные органы; отравление высокими концентрациями может привести к молниеносной смерти, при меньших концентрациях – рефлекторная остановка дыхания, дыхание возобновляется, но становится поверхностным, судорожным; при отравлении средними и низкими концентрациями – резкие загрудные боли, жжение и резь в глазах, слезотечение, мучительный кашель.
   Средства защиты пострадавшему от воздействия хлора: фильтрующие или изолирующие противогазы, непроницаемые для хлора костюмы, перчатки, обувь.

   Меры первой помощи: при отравлении парами хлора пострадавшего необходимо немедленно вынести (вывести) на свежий воздух, обеспечить полный покой, вдыхание спирта с эфиром или паров нашатырного спирта.

   При работе с бензином применяются индивидуальные средства защиты, согласно ГОСТ 12.4.0.11. Работу в зоне с высокой концентрацией паров бензина необходимо производить с кратковременным использованием противогаза марки А, при длительном – шлангового или кислородно-изолирующего противогаза.

    Меры первой помощи: при отравлении парами бензина пострадавшего необходимо немедленно вынести (вывести) на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды. В условиях низких температур согреть пострадавшего (укрыть теплыми вещами, растереть конечности, чтобы вызвать усиленную циркуляцию крови). При потере сознания до прибытия врача обеспечить вдыхание кислорода, паров нашатырного спирта, проведение искусственного дыхания на свежем воздухе. При попадании бензина через рот промыть желудок. Для этого необходимо выпить 1,5-2 литра воды с 1-й столовой ложкой питьевой соды и вызвать рвоту. Повторить это 2-3 раза до исчезновения частиц пищи и слизи.

   При отравлении парами дизельного топлива наблюдаются те же признаки, как и при отравлении парами бензина. Частое и длительное воздействие дизельного топлива раздражает слизистую оболочку и кожу человека. 
   Средства защиты при работах с дизельным топливом такие же, как и при работах с бензином. 
   Меры первой помощи: при попадании на кожу следует смывать теплой водой с мылом. 



	2.1.10.
	Обеспеченность персонала объекта индивидуальными средствами защиты
	   Гражданский противогаз ГП-7 – 245 шт.

   Респиратор Р-2 – 50 шт.

   Доп. патрон ДПГ-3 – 180 шт.

   Изолирующий противогаз – 5 шт.

   Легкий защитный костюм – 28 шт.



	2.1.11.
	Наличие укрытий и убежищ для персонала, их краткая характеристика
	   Имеется отдельное укрытие вместимостью 180 чел, общей площадью 89,8 кв.м., общим объемом 189 куб.м., с двумя защитно-герметичными дверями. Обеспечивается 100 %-ное укрытие наибольшей работающей смены мирного и военного времени. Время приведения защитных сооружений в готовность от 2 до 6 часов.


	2.1.12.
	Наличие резервных пунктов управления, время, необходимое для передачи им функций управления технологическими процессами.
	   Не имеется

	2.1.13.
	Форма собственности
	   Частная

	2.1.14.
	Режим работы:
	   Круглосуточно

	
	 - первая  смена
	   0800 – 1700(дневной персонал) 
   0730 – 1930(вахта)

	
	 - вторая  смена


	   1930 – 0730(вахта)

	2.1.15.
	Кол-во  смен и численность работников по сменам в здании
	   4 смены

	2.1.16.
	Численность работников (в зданиях, в наибольшей смене)
	   Вахта дневная – 45-50 чел 
   Вахта ночная – 25-30 чел

   Персонал, работающий по дневному графику, – 139 чел.

	2.1.17.
	Максимально возможное количество людей единовременно находящихся в зданиях, чел.
	  До 250 чел.

	2.1.18.
	Наличие арендаторов (количество и список) 
	   ООО «МартСити» (Покупка и продажа ГСМ) – до 8 чел.
   Юр. адрес: 443050, г.о. Самара, ул. Гарибальди, д. 450, тел.: 8 (846) 451-98-40
   ИНН 6315009880 
   Директор – Андрюшина Елена Михайловна, моб. тел.: 8-917-941-38-76
   Арендуются кабинеты № 3 и № 4 в административном здании (договор № 26/К от 17.08.2012 года).
   «ИП «Солнечный»  (Автосервис) – 
до 10 чел. 

   Юр. адрес: 443090, г.о. Самара, пер. Днепровский, д. 58, тел.: 8 (846) 451-98-40
   ИНН 6314560001 

   Директор – Касаткин Иван Михайлович, моб. тел.: 8-927-987-34-01
   Арендуются кабинеты № 18 и № 18а в административном здании (договор № 29/К от 19.08.2012 года).



	2.1.19.
	Посещаемость объекта в сутки
	   50-150 чел.

	2.1.20.
	Параметры зданий:
	

	
	Количество этажей

	   Административное здание – 2

   Водонапорная башня 

   Водонасосная станция 2-го подъема – 1

   Гараж – 1

   Здание обмывочного пункта – 1

   Здание очистных сооружений – 1

   Здание трансформаторной подстанции
 – 1

   Здание электоцеха – 1

   Здание котельной – 1

   Лаборатория - 2
   Насосная светлых нефтепродуктов – 1

   Насосная станция масел – 1

   Насосная станция налива нефти – 2
   Насосная станция нефтеловушки – 1

   Здание операторной – 2
   Пожарное депо – 2

   Проходная – 1

   Разливочная светлых нефтепродуктов - 1

   Разливочная темных нефтепродуктов – 1

   Склад пенопорошка -1

   Склад красок – 2
   Склад материалов – 1

   Склад тары – 1



	
	Периметр здания, м
	   Административное здание – 36х12.87
   Водонапорная башня – 5,84х23,96 
   Водонасосная станция 2-го подъема - 5,50х12,50
   Гараж - 57,39х21,85 
   Здание обмывочного пункта -12,72х10,37 
   Здание очистных сооружений – 12,42х10,37 
   Здание трансформаторной подстанции – 6,40х17,31 
   Здание электоцеха – 50,68х18,50 
   Здание котельной – 19,19х32,93 
   Лаборатория – 5,37х9,06 
   Насосная светлых нефтепродуктов – 21,86х8,79
   Насосная станция масел – 25,12х6,60
   Насосная станция налива нефти – 134,9х6,9
   Насосная станция нефтеловушки – 7,70х6,54 
   Здание операторной – 10,22х7,23 
   Пожарное депо – 62,4х6,55
   Проходная – 12,75х6,60 
   Разливочная светлых нефтепродуктов – 12,71х4,53
   Разливочная темных нефтепродуктов – 9,73х24,55
   Склад пенопорошка -1,94х2,06 
   Склад красок – 12,27х9,55 
   Склад материалов – 24,95х12,40 
   Склад тары – 28,30х15,55 


	
	Площадь здания (общая), м2.

	   Административное здание – 3818,98 

   Водонапорная башня – 23,1 
   Водонасосная станция 2-го подъема – 
93,8 
   Гараж – 1254
   Здание обмывочного пункта – 152,09 

   Здание очистных сооружений – 129,8 
   Здание трансформаторной подстанции – 110,8 
   Здание электоцеха – 937,6 
   Здание котельной – 986,1 

   Лаборатория – 89,7 

   Насосная светлых нефтепродуктов – 192,1 

   Насосная станция масел – 171,8 
   Насосная станция налива нефти – 924 

   Насосная станция нефтеловушки – 50,36 

   Здание операторной – 73,9 

   Пожарное депо – 409,0.

   Проходная – 84,2 

   Разливочная светлых нефтепродуктов – 54,7 

   Разливочная темных нефтепродуктов – 291,9 

   Склад пенопорошка – 5,0 

   Склад красок – 116,2 
   Склад материалов – 369,4 
   Склад тары – 410,1 

	2.1.21.
	Наличие инженерно-технических систем охраны здания:
	

	2.1.22.
	Систем видеоконтроля (видеонаблюдения), схема. 
	   В систему видеонаблюдения входят:

   1) 12 камер внутри здания (Приложение № 14):
   - 7 камер «Smart-IR 3D-DNR Day/Night» (с возможностью видеоконтроля обстановки в темное время суток) направлены на транспортные площадки с тыльной стороны административного здания;

   - 5 камеры «CN4-CH2-VFA12IR DNR» – на центральную сторону склада № 8. 

   Монитор наблюдения и сервер установлены на посту охраны (на первом этаже возле главного входа). 
   Длительность хранения видеоархива составляет 10 суток.  
   2) 6 видеокамер для контроля периметра прилегающей территории (Приложение    № 10). 
   Видеокамеры «CN4-CH2-VFA12IR DNR» помещены в герметичный бокс уличного исполнения с классом защиты IP66 и эксплуатацией в широком диапазоне температур от -40°C до +50°C. Формирование видеосигнала осуществляется за счет использования матрицы производства «SONY» типа «SUPER HAD II CCD», которая обеспечивает видеопоток с разрешением 600 ТВЛ при минимальной освещенности 0,1 люкс. 

   Синхронизация – внутренняя.

   ИК-подсветка до 20 м. 

   При достижения порога освещенности, «CN4-CH2-VFA12IR DNR» автоматически переходит в черно-белый режим теленаблюдения. Камера «CN4-CH2-VFA12IR DNR» оснащена вариофокальным объективом с АРД 2,8 – 12 мм.   
   Монитор наблюдения и сервер установлены на посту охраны (на первом этаже возле главного входа). 

	2.1.23.
	Систем контроля доступа в здание (указать тип и количество)
	   Функционирует система контроля доступа на обьект сотрудников и посетителей на базе контролера TSS-209-4W – 1 комплект. Установлена в кабинете начальника караула (корпус 7, № 56) с выводом на комнату старшего смены охраны (корпус 2, № 11).
   Видеодомофон «Paulus45» установлен на главном входе с выводом изображения на монитор поста охраны № 2 (на первом этаже возле главного входа в административное здание) – 1 шт.

	2.1.24.
	Охранная сигнализация (указать тип, охраняемые помещения)
	   Охранная сигнализация периметра типа Рубеж-3м /29 лучей/ установлена в кабинете начальника караула (корпус 7, № 56) с выводом на комнату старшего смены охраны (корпус 2, № 11).

   Охранная сигнализация административных помещений, складов и кладовых типа Рубин-6 /130 лучей/ установлена в кабинете начальника караула (корпус 7, № 56) с выводом на комнату старшего смены охраны (корпус 2, № 11).
   Прибор тревожной сигнализации «Контроль-8» серии «Оборона-С» установлен в кабинетах главного инженера (корпус 1,     № 8) и начальника караула (корпус 7,            № 56).

   Охраняемых помещений – 17

	2.1.25.
	Параметры прилегающей 

территории:
	

	
	Площадь, кв.м
	   17806,98

	
	Периметр, м
	   2910,00

	2.1.26.
	Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту)
	   Вся территория объекта является режимной, прилегающая к объекту местность равнинная, господствующие высоты отсутствуют. С юго-востока от объекта на расстоянии 1,2 км расположена ж/д ветка «Тольятти-Ульяновск». С северной стороны на расстоянии 0,5 км проходит трасса М-983 «Самара-Волгоград». С восточной стороны на расстоянии 5 км находится с. Большая Красновка, с западной стороны граничит молочно-товарная ферма ООО «Добрый путь».
   Наиболее уязвимыми является северная сторона периметра, где расположены дачные массивы. С западной  стороны  объекта также имеются лесопосадки, откуда возможно скрытое проникновение к объекту.

    Геологические характеристики почв - суглинки и глины. Предприятие находится в низменной части площади Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна.

   В районе расположения объекта опасных природных воздействий, характеризуемых согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», в основном, не имеется. Согласно картам сейсмического районирования, зона расположения объекта отнесена к благополучной (устойчивой, пятибалльной).

	2.1.27.
	Наличие ограничительных зон подъезда автотранспорта к 
объекту
	   Имеется ограничительная зона для проезда спецтранспорта аварийных служб и правоохранительных органов с лицевой стороны справа от центральных ворот. Ограничительная зона ограждена металлическими столбами высотой 1,5 метра и металлической цепью. Ключ от навесного замка находится у охранника на посту охраны № 1.

   При въезде в центральные ворота установлены 2 противотаранных устройства «Холм-3», управляемые из комнаты диспетчера (корпус 2, № 1).

	2.1.28.
	Инженерно-технические средства охраны территории:
	

	2.1.29.
	Обеспечение ограничения стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 м. до объекта  
	   Автотранспорт работников и посетителей, а также других физических лиц и организаций размещается с центральной и правой стороны объекта на расстоянии     4-15 метров и 5,5-25 метров от ограждения соответственно.

   Отдельной стоянки для автотранспорта работников и посетителей не имеется.

	2.1.30.


	 Конструкция и параметры ограждения  (высота, общая протяжённость, м, состояние);
	   Ограждение выполнено из бетонных плит – 3,5 км (северная сторона), из кирпича – 0,5 км (восточная сторона), высота ограждения от 2,5 до 3 метров. Состояние ограждения – удовлетворительное (пролазов и нарушений целостности сетки не имеется). 
    По внутреннему периметру установлено ограждение из сетки «рабица» высотой          2,5 м, протяженностью 2,870 км. Состояние ограждения – удовлетворительное (пролазов и нарушений целостности сетки не имеется, за исключением обрывов в      районе КПП № 2). 
   Въездные ворота – металлические, на металлических опорах (размеры 6х4– ширина-высота в метрах), закрывающиеся на навесной амбарный замок. Ключ от навесного замка находится у охранника на посту охраны № 1.
   Запасные ворота расположены с правой стороны (со стороны ул. Кирова). Металлические, на металлических опорах (размеры 3,5х2,5 – ширина-высота в метрах),    закрывающиеся на навесной амбарный замок. Ключ от навесного замка находится у охранника на посту охраны № 2.

   Имеются 3 калитки: главная (с центральной стороны) и запасные (по одной с правой и левой стороны). Калитки металлические, размеры – 1,5х1,5 (ширина-высота в метрах). Главная калитка открыта в рабочие дни в период с 0700 – 1900 часов, в нерабочее время (1900 – 0700  и выходные дни закрыта. Запасные калитки постоянно закрыты, открываются только по служебной необходимости. Ключи от замков калиток находятся у охранника на посту охраны № 2, второй экземпляр  у начальника АХУ (кабинет № 16 в административном здании).

	2.1.31.
	Сведения об оборудовании 

ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, шипы и т.п.)
	   Над бетонными плитами проложена  колючая проволока «Егоза» в 2 ряда. По всему периметру имеется контрольно-следовая полоса шириной 5 м, огороженная проволочным забором высотой 1,5 м. 

	2.1.32.
	Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их характеристика
	   Охранная сигнализация периметра «Рубеж-3м» установлена в кабинете начальника караула (корпус 7, № 56) с выводом на комнату старшего смены охраны (корпус 2, № 11).

   По периметру объекта установлены сигнализации «Рубеж» и «Сигнал-3м».

	2.1.33.
	Наличие системы видеоконтроля периметра прилегающей территории 
	   Система видеонаблюдения имеется частично по периметру и частично на объектах.

	2.1.34.
	Контрольно-пропускные пункты для прохода  работников и посетителей, проезда автотранспорта, оборудование их техническими средствами контроля
	   Имеются 2 КПП.  
   КПП № 1 предназначен для прохода людей. Оборудован тремя турникетами, осуществляющими пропускной режим по пропускам. На КПП установлен металлодетектор для проверки наличия металлических предметов и микрокиоск для проверки пропусков. Свободное пространство между турникетами перекрыто поручнями, направляющими движение персонала и посетителей в сторону турникета. 
   КПП № 2 предназначен для проезда автомобильного транспорта. Оборудован системой автоматического шлагбаума, который открывает проезд автотранспорту только после полной проверки транспортного средства, соответствия документов и пропуска. Система контроля проезда через автоматический шлагбаум исключает возможность проезда нескольких машин, т.к. шлагбаум автоматически закрывается после проезда автотранспорта. Движение через КПП регулируется светофором. Перед въездом на территорию объекта установлены противотаранные блоки.

	2.1.35.
	Организационная основа 

охраны объекта:
	

	2.1.36.
	Подразделение вневедомственной охраны МВД, службы безопасности объекта, частное охранное предприятие (наименование, адрес, номер, дата выдачи и срок действия лицензии, телефон руководителя)
	   Команда № 14 ФГУП «Ведомственная охрана»  Минэнерго России. 

   Адрес: г.о. Самара, ул. Потапова, д. 67.
   Телефон дежурного: 8 (846) 31-87-96       (круглосуточный).
   Директор – Борисов Алексей Витальевич моб. тел.: 8-937-675-98-01, раб. тел.:                          8 (846) 31-87-96.
   Договор № 45/06/11 от 17.01.2012 года,        лицензия № СО 630000872 выдана 12.07.2010 года сроком действия до 12.07.2015 года. 


	2.1.37.
	Численность охраны (кол-во вахтёров, охранников в смене: в рабочее и внерабочее время) 
	   Дежурство круглосуточное (в рабочее и нерабочее время) – 12 человек (3 группы по 4 чел.). Обход охраняемой территории и зданий осуществляется каждые 2 часа по строго утвержденным маршрутам и выходом на связь каждые 30 минут в нерабочее время и каждый  час в рабочее время.

	2.1.38.
	Характеристика группы быстрого реагирования или тревожной  (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия)
	   Группа быстрого реагирования от ООО ЧОО «Сириус» (адрес: г.о. Самара, ул. Потапова, д. 23) в составе 3-х человек. 2 охранника вооружены служебным оружием: пистолеты ИЖ-71, дубинки ПР-73, наручники БР-С, газовые баллоны, оснащены средствами индивидуальной защиты – бронежилетами 4 класса и бронешлемами «Марка-3М», радиосвязью, сотовым телефоном. Прибывают на объект на легковом автомобиле «ВАЗ-21150», время прибытия составляет до 7 минут.

	2.1.39.
	Организация системы связи:
	

	2.1.40.
	Наличие телефонной проводной связи 
	   По договору  № 69 от 09.02.2011 года сроком действия до 09.02.2014 года функционируют 5 телефонных номеров от городской АТС № 45 ОАО «Ростелеком»: 
   - директор (кабинет № 14а в административном здании): 8 (846) 333-65-71;
   - приемная (кабинет № 14 в административном здании): 8 (846) 333-64-09;
   - отдел ГО и ЧС (кабинет № 37 в административном здании): 8 (846)  333-95-77;
   - служба контроля и режима (кабинет    № 5 в здании контроля и режима):                 8 (846) 333-95-04; 
   - пост охраны (КПП № 1), тел.: 8 (846) 233-63-06.
   Всего на объекте функционируют 17 телефонных аппаратов (с учетом параллельных).

	2.1.41.
	 Наличие телефонных аппаратов (приставок) с функцией автоматического определения номера (АОН)
	   1 телефонный аппарат с функцией АОН установлен в кабинете № 5 службы контроля и режима, тел.: 8 (846) 333-95-04. Определяются номера звонивших абонентов с городских и мобильных телефонов. Имеется функция автоответчика.

	2.1.42.
	Наличие системы тревожной связи (кнопок тревожной сигнализации) с подразделениями вневедомственной охраны МВД  или группами реагирования ЧОП
	   Имеется сигнализация комнаты хранения оружия с выводом на пульт ОВО (корпус 2, кабинет № 17).

   Имеются 3 кнопки тревожной сигнализации (КТС) с выводом сигнала на дежурную часть отдела полиции № 97 Управления МВД России по г. Самаре: 

   - КТС стационарного типа на посту охраны;

   - КТС брелокового типа у дежурного по станции постоянно;

   - КТС брелокового типа у охранника (передается по смене, всего имеются 2 экземпляра: 1 находится у охранника, 2-й – в службе контроля и режима).

	2.1.43.
	 Наличие системы громкоговорящей связи оповещения о пожаре  в составе АПС
	   Имеется по всем обьектам станции.
   Пульт управления расположен в комнате охраны.

	2.1.44.
	 Наличие системы громкоговорящей связи оповещения о ЧС с микрофонами
	   Имеется по всем обьектам станции.
   Пульт управления расположен в комнате охраны.

	2.1.45.
	Порядок оповещения должностных лиц объекта
	   Осуществляется начальником караула согласно утвержденного списка с главного щита управления станции (корпус 1, кабинет № 10) по автоматизированной системе оповещения.
   Дополнительно - диспетчером в ручном режиме по контактным телефонам (рабочим, мобильным, домашним).

	2.1.46.


	Порядок оповещения правоохранительных структур
	   Осуществляется начальником караула согласно утвержденного списка с главного щита управления станции (корпус 1,  кабинет № 10) по автоматизированной системе оповещения.

   Дополнительно - диспетчером в ручном режиме по контактным телефонам (рабочим, мобильным, домашним).

	2.1.47.
	Краткая характеристика систем жизнеобеспечения: 
	

	2.1.48.
	Система энергоснабжения
	   Электроснабжение здания осуществляется ЗАО «Самарагорэнергосбыт» (г.о. Самара, ул. Северная, д. 7, тел.: 746-72-94), договор  № 117 от 21.08.2012 года.

   Электроснабжение осуществляется от трансформ. подстанции по двум кабельным взаиморезервируемым линиям. Электроприемники 1 категории надежности электроснабжения питаются от шкафа АВР. В качестве вводного устройства принята панель ЩО70-1-86УЗ, распределительные ШРЭ, которые установлены в электрощитовой на 1 этаже. Применяемое вводно-распределительное устройство позволяет взаимно резервировать питающие линии в аварийном режиме. Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийное, эвакуационное. К сети аварийного освещения подключены светильники лестничных площадок, входов, электрощитовой, коридоров, прачечной, помещений пищеблока, раздевальных приемных, игровых, спальных, теплового пункта, спортивного  и музыкального зала, помещение охраны. Износ электрооборудования здания составляет 0%. Нулевая жила (PEN) жила питающего кабеля от трансформаторной п/ст. подключается к шине РЕ вводного устройства. Шина РЕ выполняет роль главной заземляющей шины и соединяется с контуром повторного наружного заземления ст. полосой           40х5 мм. К шине РЕ вводного устройства, для создания основной системы уравнивания потенциалов, кроме РЕ-жил, внутренних питающих линий подключаются: металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; металлические части каркаса здания; заземляющие устройства системы молниезащиты. Подключение указанных частей выполняется кабелем ВВГ сеч. 25мм, прокладываемым по потолку подвала в поливинилхлоридной трубе. К шине РЕ щитка кроме РЕ жил групповой эл. линий подключаются трубы водоснабжения, теплоснабжения, венткороба. Подключение выполняется кабелем ВВГ сеч. 4мм, прокладываемого совместно с групповыми линиями.

    Также имеются собственные генераторы «Korrida-8» - 2 комплекта, хранятся на складе № 4. Имеются 1 ЛЭП 110 кВ. и 3 ЛЭП 35кВ. для связи с энергосистемой. 

	2.1.49.
	Система водоснабжения и канализации
	   Водоснабжение здания осуществляется от центрального городского водопровода ОАО «МирВодоканал» (г.о. Самара,            ул. Гибкая, д. 97, тел.: 581-78-36), договор        № 1/113/12 от 10.05.2012 года. 

   Ввод водопровода осуществляется через водомерный узел в подвальном помещении. Износ труб, запорной арматуры системы водоснабжения и канализации здания составляет 60 %.
    Снабжение технической водой осуществляется по двум трубопроводам Ду-700 от береговой насосной НПЗ.

	2.1.50.
	Система отопления (теплоснабжения)
	    Теплоснабжение здания осуществляется от ЗАО «ВолжанЭнерго+» (г.о. Самара,           ул. Солнечная, д. 56, тел.: 648-92-14), договор № 49 от 27.12.2011 года. 

    Для отопления детсада запроектирована однотрубная система отопления с нижней разводкой, тупиковая. В качестве нагревательных приборов приняты 63 чугунных радиатора «МС-140». На подводках к нагревательным приборам установлены термостатические клапаны RTDG и клапаны RLV на обратных подводках. Износ теплооборудования составляет 10 %. Для эффективной работы системы отопления в аварийной ситуации установлен резервный насос на смещение, который включается при остановке другого. На отопление подается сетевая вода с тепломагистрали №1 и коллектора водогрейной котельной.

	2.1.51.
	Система газоснабжения
	   На территории ТЭЦ с западной стороны находится газораспределительный пункт куда поступает природный газ по трубопроводу Ø740 мм от ГРС. После ГРП газопровод проложен по эстакаде до здания блока 140, затем вдоль здания блока 110 ряд «Б» огибает здание блока 110 ата и проложен вдоль постоянного торца по эстакаде до оси 1 ряд «Г», здесь коллектор переходит в трубопровод ( 687(8 и проложен далее по эстакаде до здания водогрейной котельной, затем от эстакады до первой оси ряда «В» здания водогрейной котельной до задвижки Г-13. У оси 1 ряд «А» от коллектора отходят отводы-газопроводы (1020(35 в сторону здания  блока 50 до задвижки Г-8 и к первой оси ряда «Г» здания блока 110 до задвижки Л-9.

	2.1.52.
	Система вентиляции и кондиционирования
	   В главном корпусе блока 80 установлено 45 вентиляционных камер, забор воздуха осуществляется с улицы, вент. камеры оборудованы системами подогрева. На кровле блока 110 установлены 5 кондиционеров «Dinver-7H» (пропускная способность – 40 м/см) для подачи воздуха на ГрЩУ-1,2.

	2.1.53.
	Другие инженерные коммуникации
	  В пожарный трубопровод вода подается насосами сырой воды (Д600×20 -9 шт. Д1250-155 – 2 шт.) установленными в турбинном отделении блок 60. Для поддержания давления в пожарном кольце станции предусмотрены ПЖН № 1,2 (ЦН-300-145). ПЖН смонтированы в отдельной внутренней пристройке турбинного отделения блока 130 на отметке (- 3,0 м) по ряду “Б”  в осях 1-2. Включение ПЖН-1,2 может производиться как от ключей управления на ГрЩУ, так и от кнопок управления по месту в насосной.

	2.1.54.
	Дополнительная информация

(указываются дополнительные сведения об объекте по усмотрению руководителя учреждения)
	   Требуется замена части ограждения новыми плитами и установка 100% проволоки типа «Егоза». В перспективе планируется установка 4-х купольных видеокамер на периметре ограждения станции со стороны трассы «Тольятти-Ульяновск».

	2.1.55.
	Приложения к паспорту 

объекта:
	

	
	Карта района расположения 

объекта
	  Приложение № 1

	
	Спутниковый снимок объекта с прилегающей территорией
	  Приложение № 2 


	
	Ситуационный план объекта


	  Приложение № 3

	
	Фотографии 
	  Фотографии общего вида объекта  с прилегающей территорией размером 13х18 см в распечатанном виде – 4 шт. 

  Приложение № 4
  Детальные фотографии объекта и прилегающей территории на компакт-диске 
СD-RW (рег. номер 672 от 08.06.2013 года)  – 78 шт.

	
	Поэтажные планы объекта с экспликацией помещений
	  102 поэтажные схемы зданий и сооружений с экспликацией помещений.
  Приложение № 5


	
	Схема энергоснабжения

объекта
	  Приложение № 6

	
	Схема водоснабжения
объекта 
	  Приложение № 7

	
	Схема канализации объекта
	  Приложение № 8

	
	Схема теплоснабжения объекта
	  Приложение № 9

	
	Схема газоснабжения объекта
	  Приложение № 10

	
	Схема вентиляции и кондиционирования объекта
	  Приложение № 11

	
	Схема видеонаблюдения

объекта
	  Приложение № 12

	
	Схема охраны и обороны 

объекта с условными обозначениями
	  Приложение № 13

	
	Пояснительная записка по 
охране и обороне объекта
	  Приложение № 14

	
	Планы эвакуации людей при пожаре
	  Приложение № 15

	
	Краткая характеристика зданий и сооружений объекта
	  Приложение № 16

	
	Сценарии развития аварий
	  Приложение № 17

	
	Результаты оценки риска 
чрезвычайных ситуаций
	  Приложение № 18

	
	Рекомендации по выполнению мероприятий по снижению уровня ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
	  Приложение № 19

	
	Данные о близлежащих организациях и населенных пунктах
	  Приложение № 20

	
	Порядок оповещения руководящего состава объекта
	  Приложение № 21

	
	Схема оповещения правоохранительных органов и аварийных служб
	  Приложение № 22

	
	Основные технологические процессы на производстве
	  Приложение № 23

	
	Дополнительные приложения
	  Приложение № 24

	
	Электронная версия паспорта антитеррористической защищенности на компакт-диске СD-RW
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