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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

1. Положения о размещении линейных объектов
1.1. Исходно – разрешительная документация
           Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО «Самаранефтегаз»: «Обустройство скважин, входящих в состав заводнения Боровского месторождения».
          Проект планировки линейного объекта – документация по планировке территории,  подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

           Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением Главы сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области от 29.09.2015 года №38 «О разрешении открытому акционерному обществу «Самаранефтегаз» разработки проекта планировки и проекта межевания территории в границах сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский для строительства объекта: «Обустройство скважин, входящих в состав заводнения Боровского месторождения».
          Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Генеральный план сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области.

         При подготовке проекта планировки, проекта межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Обустройство скважин, входящих в состав заводнения Боровского месторождения» использована следующая документация:

 - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

 - Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 - Федеральный закон от 21.09.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

 - Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 - Федеральный закон от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

 - Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

 - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

 - Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

 - СанПиН 2.2.1/2.1.1 – 1200 – 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

 - СН 459 – 74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

 - СН №14278тм-т1 2Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ»;

 - ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

 - ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;

 - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

 - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

 - «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации №539 от 29.12.1995г.;

- ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986г.;

 - ГОСТ 17.1.3.10-83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу. Москва, 1983г.;

 - СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно – эпидемиологические требования к качеству почв;

 - РД 39-0147098-015-90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий. Миннефтегазпрома СССР. – Уфа, ВостНИИТБ, 1990г.;

 - СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

 - ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

 - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

 - ВСН 51-2.38-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов».

В качестве топографической основы были использованы материалы комплексных инженерных изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть».

1.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

· Для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Обустройство скважин, входящих в состав заводнения Боровского месторождения»  на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, в границах сельского поселения Сергиевск планируется размещение следующих сооружений: 
· обустройство устьев двух скважин №№2005, 2007; 
· высоконапорные водоводы заводнения  для транспортирования пластовой воды от водозаборных скважин №№ 2005, 2007 до нагнетательных скважин №№ 613, 619; 
· обустройство устьев двух нагнетательных скважин №№ 613, 619; 
· объекты электроснабжения.
          В административном отношении территория планируемого размещения линейного объекта расположена в Сергиевском районе Самарской области.
            Характеристика системы заводнения.
Строительство системы заводнения продуктивных пластов А4 башкирского яруса и Б2 бобриковского горизонта Боровского месторождения с использованием в качестве рабочего агента минерализованной воды серпуховского водоносного горизонта.
Поддержание пластового давления предусматривается по следующей схеме: подземная минерализованная вода из водозаборных скважин №№ 2005, 2007 при помощи насосов марки ЭЦН-30-900 подается к нагнетательным скважинам №№ 613, 619 для закачивания в пласты А4 башкирского яруса среднего карбона и Б2 бобриковского горизонта нижнего карбона.
Обустройство устья скважины проектируется в соответствии с требованиями ВНТП 3-85.
На территории устья скважины предусматривается:

· приустьевая площадка;

· площадка под ремонтный агрегат;

· площадка под передвижные мостки;

· площадка лубрикаторная.


Закачка пластовой воды Q=30,08 м3/сут в систему заводнения осуществляется из водозаборных скважин при помощи погружных насосов ЭЦН-30-900 с эл двиг. ПЭД16-117.


Насосы устанавливаются в скважинах глубиной 1020 м.


Рабочее давление на устьях водозаборных скважин 10,0 МПа (100 кгс/см2).


Трубопроводы обвязки устья приняты из стальных труб диаметром 89х6 мм по ТУ 14-3Р-124-2012 из стали 13ХФА.


На напорном трубопроводе предусмотрено две измерительные линии (рабочая и резервная),  предназначенных для замера пластовой воды, поступающей в систему ППД. 


Водозаборная скважина работает в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала.
Характеристика водоводов заводнения.

Водоводы заводнения приняты диаметрами 89х6 мм.
Характеристика устьев нагнетательных скважин.

Устья скважин оборудуются малогабаритной арматурой типа АНК1-65х21К1М1 по ТУ 3665-003-49652808-2001.

Обустройство устья скважины проектируется в соответствии с требованиями ВНТП 3-85.

На территории устья скважины предусматривается:

· приустьевая площадка;

· площадка под ремонтный агрегат;

· площадка под передвижные мостки;

· площадка лубрикаторная.

Максимальный объем закачки в скважину составляет Q=30,08 м3/сут.

Давление нагнетания на устье скважины составляет 10,0 МПа (100 кгс/см2). 
Характеристика объектов электроснабжения.
· реконструкция ПС 35/6 кВ «Боровская»;

· строительство ответвлений ВЛ-6 кВ от ранее запроектированных ВЛ-6 кВ к скважинам № 620, № 591 для электроснабжения скважин №№ 2005, 2007;

· строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой дополнительной ячейки на ПС 35/6 кВ «Боровская» с подключением ее к ранее запроектированной ВЛ-6 кВ (опора №9) для перевода электроснабжения существующих скважин №№ 5, 10, проектируемых ранее №№ 612, 620, 591.
1.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
          В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов, относящихся к III классу, составляет ориентировочно 300м.

          В пределах указанной санитарно-защитной зоны не размещается жилой застройки, территорий садоводческих товариществ, дачных и садоводческих участков, коттеджной застройки, курортных, спортивных, образовательных, детских и лечебных учреждений.

          Выбранное место размещения объекта в наибольшей степени соответствует всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

          Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

          Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

- размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского и лесного хозяйства землях:

- прокладка коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

- рекультивацией нарушенных при строительстве земель.

         В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов устанавливаются охранные зоны:

- охранная зона трассы ВЛ-6 кВ составляет 21,0м;

- охранная зона трассы линии анодного заземления составляет 6,0м.

1.4. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий

          В соответствии со СНиП РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»:

          Красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.

         В соответствии со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

         В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся границами земельных участков на которых расположены линейные объекты:

- трасса ВЛ-6 кВ;

-трасса линии анодного заземления

- трасса водовода заводнения.

Каталог координат поворотных точек

	Номер точки
	Координаты
	Длина линий
	Дирекционный угол

	
	X
	Y
	
	

	1
	250831.73
	5982542.34
	27576,00
	237°21'3"

	2
	250825.21
	5982538.16
	40.80
	237°20'22"

	3
	250790.87
	5982516.14
	14.58
	228°38'39"

	4
	250779.92
	5982506.51
	15462,00
	228°39'41"

	5
	250775.86
	5982502.93
	24.00
	228°39'21"

	6
	250757.84
	5982487.08
	71.66
	188°36'1"

	7
	250747.12
	5982416.22
	176.24
	233°24'60"

	8
	250605.60
	5982311.18
	28581,00
	233°25'9"

	9
	250601.76
	5982308.33
	36465,00
	233°25'11"

	10
	250592.14
	5982301.19
	40.84
	233°24'46"

	11
	250559.35
	5982276.85
	111.84
	233°25'2"

	12
	250469.54
	5982210.19
	390.00
	211°43'47"

	13
	250264.44
	5981878.49
	832.79
	190°16'52"

	14
	250115.80
	5981059.07
	97.09
	234°52'44"

	15
	250036.39
	5981003.21
	0.00
	

	16
	249950.67
	5980859.34
	27.58
	129°44'15"

	17
	249971.88
	5980841.71
	13.58
	39°36'9"

	18
	249980.54
	5980852.18
	53.81
	22°6'3"

	19
	250000.78
	5980902.04
	56.12
	339°36'10"

	20
	249981.22
	5980954.64
	13028,00
	54°53'20"

	21
	249988.87
	5980960.02
	0.00
	

	22
	249983.99
	5980966.36
	15.16
	234°52'57"

	23
	249971.59
	5980957.64
	62.48
	159°36'50"

	24
	249993.36
	5980899.07
	47.34
	202°23'5"

	25
	249975.33
	5980855.30
	24259,00
	219°34'20"

	26
	249971.09
	5980850.17
	27.49
	309°45'14"

	27
	249949.95
	5980867.75
	27485,00
	220°24'54"

	28
	249946.88
	5980864.14
	0.00
	

	29
	250833.50
	5982533.98
	42252,00
	237°15'18"

	30
	250829.21
	5982531.22
	39.30
	237°20'9"

	31
	250796.13
	5982510.01
	15.50
	228°56'0"

	32
	250784.44
	5982499.83
	42161,00
	228°42'37"

	33
	250779.89
	5982495.83
	19.42
	228°38'60"

	34
	250765.31
	5982483.00
	72.05
	188°35'53"

	35
	250754.54
	5982411.76
	158.90
	233°25'8"

	36
	250626.94
	5982317.06
	34.46
	233°24'55"

	37
	250599.27
	5982296.52
	33.72
	233°24'55"

	38
	250572.19
	5982276.42
	120.36
	233°24'39"

	39
	250475.55
	5982204.68
	386.96
	211°43'49"

	40
	250272.04
	5981875.56
	834.56
	190°16'54"

	41
	250123.09
	5981054.41
	100.03
	234°52'54"

	42
	250041.27
	5980996.87
	0.00
	

	43
	251577.80
	5983601.45
	0.91
	245°53'52"

	44
	251576.97
	5983601.08
	18.15
	245°51'10"

	45
	251560.41
	5983593.66
	16834,00
	245°51'55"

	46
	251558.16
	5983592.65
	101.23
	205°49'20"

	47
	251514.07
	5983501.53
	226.66
	205°48'54"

	48
	251415.36
	5983297.49
	18.41
	206°26'35"

	49
	251407.16
	5983281.01
	43891,00
	205°51'52"

	50
	251405.77
	5983278.12
	601.00
	206°21'4"

	51
	251139.00
	5982739.57
	0.46
	206°21'43"

	52
	251138.79
	5982739.16
	20090,00
	237°26'8"

	53
	251137.49
	5982738.33
	315.04
	237°20'19"

	54
	250872.26
	5982568.31
	42332,00
	237°20'23"

	55
	250851.97
	5982555.30
	0.00
	

	56
	251581.00
	5983594.16
	0.84
	245°45'39"

	57
	251580.23
	5983593.81
	15.33
	245°46'22"

	58
	251566.25
	5983587.53
	13547,00
	245°45'37"

	59
	251564.09
	5983586.55
	0.78
	205°50'40"

	60
	251563.75
	5983585.85
	34700,00
	205°47'57"

	61
	251562.90
	5983584.09
	93.51
	205°49'5"

	62
	251522.17
	5983499.91
	228.78
	205°49'2"

	63
	251422.54
	5983293.97
	24.17
	206°21'8"

	64
	251411.81
	5983272.30
	43525,00
	206°9'16"

	65
	251410.40
	5983269.44
	594.79
	206°21'7"

	66
	251146.39
	5982736.46
	42795,00
	206°21'30"

	67
	251144.98
	5982733.63
	42227,00
	237°20'47"

	68
	251135.65
	5982727.65
	246.97
	237°20'20"

	69
	250927.74
	5982594.37
	86.60
	237°20'27"

	70
	250854.83
	5982547.64
	30348,00
	237°18'49"

	71
	250852.45
	5982546.11
	0.00
	

	72
	252199.69
	5983708.65
	122.76
	185°9'12"

	73
	252188.66
	5983586.38
	0.00
	

	74
	252207.91
	5983710.71
	125.55
	185°9'26"

	75
	252196.63
	5983585.66
	0.00
	

	76
	252306.58
	5982943.08
	25.36
	257°10'11"

	77
	252281.85
	5982937.45
	283.28
	347°8'48"

	78
	252218.83
	5983213.63
	110.47
	62°9'17"

	79
	252316.51
	5983265.23
	173.36
	347°9'4"

	80
	252277.96
	5983434.25
	44986,00
	347°0'54"

	81
	252277.24
	5983437.40
	42008,00
	347°10'38"

	82
	252276.35
	5983441.31
	52.40
	346°0'26"

	83
	252263.68
	5983492.15
	0.96
	108°55'7"

	84
	252264.58
	5983491.84
	31413,00
	102°27'21"

	85
	252266.40
	5983491.44
	25569,00
	0°0'0"

	86
	252268.10
	5983491.44
	0.38
	81°5'6"

	87
	252268.48
	5983491.50
	16650,00
	345°55'18"

	88
	252266.42
	5983499.69
	42096,00
	289°6'57"

	89
	252264.49
	5983500.36
	42188,00
	287°42'11"

	90
	252261.57
	5983501.29
	0.21
	288°7'19"

	91
	252261.37
	5983501.36
	25.44
	345°55'33"

	92
	252255.18
	5983526.04
	46082,00
	92°37'44"

	93
	252258.44
	5983525.89
	16072,00
	92°28'37"

	94
	252259.87
	5983525.83
	22.63
	346°6'10"

	95
	252254.44
	5983547.79
	26390,00
	241°16'35"

	96
	252250.30
	5983545.52
	32.82
	345°56'54"

	97
	252242.33
	5983577.36
	67.92
	345°55'38"

	98
	252225.81
	5983643.24
	28.43
	345°55'35"

	99
	252218.90
	5983670.82
	41.37
	345°56'30"

	100
	252208.85
	5983710.95
	0.00
	

	101
	252474.74
	5983978.66
	14.89
	217°15'37"

	102
	252465.73
	5983966.81
	92.20
	283°13'55"

	103
	252375.97
	5983987.92
	0.00
	

	104
	252479.94
	5983170.42
	228.83
	233°5'9"

	105
	252296.98
	5983032.98
	165.89
	347°8'42"

	106
	252260.07
	5983194.72
	110.46
	62°9'26"

	107
	252357.74
	5983246.31
	208.23
	347°8'7"

	108
	252311.38
	5983449.31
	20241,00
	347°8'56"

	109
	252309.92
	5983455.69
	42221,00
	345°48'14"

	110
	252308.68
	5983460.61
	42097,00
	345°54'50"

	111
	252307.94
	5983463.56
	114.51
	345°56'6"

	112
	252280.11
	5983574.64
	62.65
	345°55'47"

	113
	252264.88
	5983635.41
	119.46
	345°55'46"

	114
	252235.83
	5983751.29
	41883,00
	345°55'50"

	115
	252233.61
	5983760.16
	14427,00
	345°56'35"

	116
	252231.82
	5983767.33
	19.22
	345°55'56"

	117
	252227.14
	5983785.97
	34943,00
	345°55'23"

	118
	252224.72
	5983795.62
	46082,00
	255°55'57"

	119
	252221.56
	5983794.83
	12571,00
	255°56'23"

	120
	252215.41
	5983793.29
	11.00
	255°56'27"

	121
	252204.74
	5983790.62
	35855,00
	255°56'18"

	122
	252200.88
	5983789.65
	0.00
	

	123
	252481.11
	5983973.82
	42267,00
	217°13'26"

	124
	252468.96
	5983957.83
	97.42
	283°13'45"

	125
	252374.13
	5983980.12
	0.00
	

	126
	252483.27
	5983165.43
	231.18
	233°5'2"

	127
	252298.44
	5983026.57
	31.45
	167°9'50"

	128
	252305.43
	5982995.91
	0.00
	


1.5. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

         Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени соответствует всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

          Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

          Рациональное использование и охрана земель обеспечивается следующими мероприятиями:

● размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях;

● прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

● рекультивацией нарушенных при строительстве земель;

● возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.

           В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи транспорта нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решений, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

            В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемой ВЛ-6 кв устанавливается охранная зона, которая составляет 10,5м от оси.

            Ширина охранной зоны линии анодного заземления – 3,0м от оси.
          Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам.

          Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Обустройство скважин, входящих в состав заводнения Боровского месторождения».
2. Положения по размещению линейного объекта
2.1. Положения по размещению линейного объекта
В административном отношении проектируемый объект расположен в Сергиевском районе Самарской области.
Ближайшие к району работ населенные пункты:

· с. Боровка, расположенное южнее в 5 км от скважин №№ 613, 2005, в 4,6 км от скважины № 2007, в 3,8 км от скважины № 619, к юго-востоку в 2 км от эл. подст. «Боровская»;

· с. Екатериновка, расположенное западнее в 5,4 км от скважин №№ 613, 2005, в 5 км от скважин №№ 619, 2007, к северо-западу в 3,5 от эл. подст. «Боровская»;

· с. Смольково, расположенное к северо-востоку в 5,3 км от скважин №№ 613, 2005, в 5,7 км от скважины № 2007, в 6,4 км от скважины № 619, в 9,3 км от эл. подст. «Боровская»;

· с. Нов. Чесноковка, расположенное к северо-востоку в 5,8 км от скважин №№ 613, 2005, в 6,2 км от скважины № 2007, в 6,4 км от скважины № 619, в 9,5 км от эл. подст. «Боровская»;


Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Сергиевск – Красный Городок, автодорогами, соединяющими указанные выше населенные пункты, а также сетью проселочных и полевых дорог. 
Местность района работ открытая, равнинная, с небольшим перепадом высот.
Строительство объекта АО «Самаранефтегаз»: «Обустройство скважин, входящих в состав заводнения Боровского месторождения» предусматривает следующие линейные сооружения:

     - водоводы заводнения;

- объекты электроснабжения.
           Согласно данному проекту планировки территории, подготовленному в целях строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Обустройство скважин, входящих в состав заводнения Боровского месторождения» в границах сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области общая площадь отвода составляет 6,0480 га, из них:
- трасса водовода заводнения – 3,1562га

- трасса ВЛ-6 кВ – 2,7439га;

- трасса линии анодного заземления – 0,1479га.

В состав линейных объектов входят площадные сооружения: анод, КИП, КПЗ, опознавательный знак.

Исходя из вышеперечисленных факторов для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов, произведен предварительный расчет площадей земельных участков, представленный в таблице:
	№
	Номер кадастрового квартала 
	Номер земельного участка
	Наименование объекта
	Наименование правообладателей земельных участков
	Категория земель
	Кадастровый номер земельного участка
	Общая площадь (кв.м.)
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пашня (кв.м.)
	Пастбище (кв.м.)
	Прочие земли (кв.м.)

	1
	63:31:0503003, 63:31:0502003
	:ЗУ1
	Под размещение опор ВЛ-6кВ
	Земли администрации муниципального района 
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:ЗУ1
	202
	
	202
	

	2
	63:31:0503003, 63:31:0502003, 63:31:0503002
	:ЗУ2
	Под строительство трассы ВЛ-6 кВ
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:ЗУ2
	13468
	
	13468
	

	3
	63:31:0502003
	:ЗУ5
	Трасса водовода заводнения (СКВ. №2007 – СКВ.№619)
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0502003:ЗУ5
	124
	
	
	124

	4
	63:31:0503002
	:4580/чзу1
	Под строительство трассы ВЛ-6кВ
	
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:4580
	27
	
	27
	

	5
	63:31:0503003
	:328/чзу1
	Под размещение опор ВЛ-6кВ
	Воробьева Светлана Николаевна
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0503003:328
	78
	
	78
	

	6
	63:31:0503003
	:328/чзу2
	Под строительство трассы ВЛ-6кВ
	Воробьева Светлана Николаевна
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0503003:328
	2228
	
	2228
	

	7
	63:31:0503003
	:127/чзу1
	Под строительство трассы ВЛ-6кВ
	ОДС
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:127
	12
	
	12
	

	8
	63:31:0502003
	:199/чзу3
	Трасса водовода заводнения (СКВ. №2007 – СКВ. №619)
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	31429
	31429
	
	

	9
	63:31:0502003
	:199/чзу4
	Под строительство трассы ВЛ-6кВ
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	292
	
	
	292

	10
	63:31:0502003
	:199/чзу5
	Под размещение КИП
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	3
	3
	
	

	11
	63:31:0502003
	:199/чзу6
	Под размещение КЗП
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	1
	1
	
	

	12
	63:31:0502003
	:199/чзу7
	Под размещение опознавательного знака
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	1
	1
	
	

	13
	63:31:0502003
	:199/чзу8
	Под размещение анода
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	99
	99
	
	

	14
	63:31:0502003
	:199/чзу9
	Трасса линии анодного заземления
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	1380
	1380
	
	

	15
	63:31:0502003
	:199/чзу12
	Под размещение опор ВЛ-6кВ
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	35
	35
	
	

	16
	63:31:0502002, 63:31:0503003
	:199/чзу13
	Под строительство трассы ВЛ-6кВ
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	856
	
	856
	

	17
	63:31:0502003
	:101/чзу1
	Под размещение опор ВЛ-6кВ
	Земли администрации муниципального района
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	63:31:0000000:101
	10
	
	
	10

	18
	63:31:0502003
	:101/чзу2
	Под строительство трассы ВЛ-6кВ
	Земли администрации муниципального района
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	63:31:0000000:101
	94
	
	
	94

	19
	63:31:0502003
	:101/чзу3
	Трасса водовода заводнения (скв. №2007 – скв.№619)
	Земли администрации муниципального района
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	63:31:0000000:101
	4
	
	
	4

	20
	63:31:0502003
	:89/чзу1
	Под строительство трассы ВЛ-6кВ
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0502003:89
	39
	
	39
	

	21
	63:31:0502003
	:89/чзу2
	Под размещение опор ВЛ-6кВ
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0502003:89
	18
	
	18
	

	22
	63:31:0502003
	:82/чзу1
	Под размещение опор ВЛ-6кВ
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0502003:82
	157
	
	157
	

	23
	63:31:0502003
	:82/чзу2
	Под строительство трассы ВЛ-6кВ
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0502003:82
	8995
	
	8995
	

	24
	63:31:0502002
	:3/чзу3
	Под строительство трассы ВЛ-6кВ
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0502002:3
	857
	857
	
	

	25
	63:31:0502002
	:3/чзу4
	Под размещение ВЛ-6кВ
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0502002:3
	71
	71
	
	

	ВСЕГО
	60480
	33876
	26080
	524


3. Положения по размещению площадного объекта

3.1. Положения по размещению площадного объекта
Строительство объекта АО «Самаранефтегаз»: «Обустройство скважин, входящих в состав заводнения Боровского месторождения» предусматривает следующие сооружения:

1) обустройство устьев скважин №№2005, 2007, №№613, 619. 
Согласно данному проекту планировки территории, подготовленному в целях строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Обустройство скважин, входящих в состав заводнения Боровского месторождения» общая площадь отвода в границах сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области составляет 3,2036га, из них

- обустройство устьев скважин №№2005, 2007, №№613, 619 – 3,2036га.

Отвод под обустройство устьев скважин №№2005, 2007, №№613, 619 рассчитан в соответствии:

- с  земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;

- генеральным планом сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский;

- с проектными решениями объекта.

Исходя из вышеперечисленных факторов для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов, произведен предварительный расчет площадей земельных участков, представленный в таблице:

	№
	Номер кадастрового квартала 
	Номер земельного участка
	Наименование объекта
	Наименование правообладателей земельных участков
	Категория земель
	Кадастровый номер земельного участка
	Общая площадь (кв.м.)
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пашня (кв.м.)
	Пастбище (кв.м.)
	Прочие земли (кв.м.)

	1
	
	:ЗУ1
	Под размеще-ние площадки №2007
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0502003:ЗУ3
	96
	
	
	96

	2
	
	:ЗУ1
	Под размеще-ние площадки №2007
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:05020030:ЗУ4
	293
	
	
	293

	3
	
	:13/чзу1
	Под размещение площадки скважины №613
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0502002:13
	3600
	3600
	
	

	4
	
	:199/чзу1
	Под размещение площадки скважины №2007
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	7768
	
	
	7768

	5
	
	:199/чзу2
	Под размещение площадки скважины №2007
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	1880
	
	
	1880

	6
	
	:199/чзу10
	Под размещение площадки скважины №619
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	4409
	4409
	
	

	7
	
	:199/чзу11
	Под размещение площадки скважины №619
	Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0000000:199
	2187
	2187
	
	

	8
	
	:3/чзу1
	Под размещение площадки скважин №2005, 613
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0502002:3
	8178
	8178
	
	

	9
	
	:3/чзу2
	Под размещение площадки скважин №2005, 613
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0502002:3
	3283
	3283
	
	

	10
	
	:3/чзу5
	 Под размещение площадки скважины №2007
	Земли администрации муниципального района
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:31:0502002:3
	342
	342
	
	

	ВСЕГО:
	32036
	21999
	
	10037


4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности
4.1. Мероприятия по защите атмосферного воздуха

          С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, при выполнении проектной документации предусмотреть следующие мероприятия:
 -  защита трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии изоляцией усиленного типа;
-  применение труб и деталей трубопроводов с толщиной стенки трубы выше расчетной;
- защита от атмосферной коррозии наружной поверхности наземных трубопроводов и арматуры лакокрасочными материалами (по ГОСТ Р 51164-98);
 -  использование минимально необходимого количества фланцевых соединений: все  трубопроводы системы сбора нефти и газа выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля;
-  комплексная автоматизация
технологических  процессов:
автоматическое  отключение погружных насосов подземных емкостей при минимальном уровне в них.
         Для снижения выбросов и загрязнения атмосферы в период неблагоприятных метеорологических условий
предлагаются мероприятия
организационно​технического характера:
  - контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
  - отказ от работы оборудования на форсированном режиме;
  -  отказ от производства профилактических и ремонтных работ, если планируемая дата начала работ близка к моменту неблагоприятных метеоусловий;
 -  контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;
 - контроль за герметичностью технологического оборудования;
 - контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
        Вышеперечисленные мероприятия не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности нефтепромысловых объектов.
4.2. Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности
Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно – растительного слоя проектной документацией предусмотрено:
● последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;
● защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

● жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

● с целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

          При производстве работ,  в непосредственной близости от лесных насаждений в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесных насаждениях до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. В частности должно быть запрещено:

● разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

● заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или использование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

● бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

● оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

● выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.
4.3. Мероприятия по пожарной безопасности
          В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя:

· принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей;

· размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов;

● размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов;

● применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течении их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды;

● проектируемые сооружения оснащаются системой автоматизации и телемеханизации;

● предусматривается оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, средствами регулирования и блокировки, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии;

● защита надземных трубопроводов и оборудования от статистического электричества и вторичных проявлений молнии методом заземления;

● применение электрооборудования, соответствующего по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ, ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.11-99. 
· защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем заземления;

· установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

· для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ Р 30852.5-2002, ГОСТ Р 30852.9-2002, ГОСТ Р 30852.11-2002;

· для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества;

· объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения;

· персонал оснащается спецодеждой и спецобувью;

· предусматривается наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Категория проектируемого объекта по взрывопожарной и пожарной опасности определена в соответствии с п. 7 СП 12 13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

           Комплектация пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем в соответствии с требованиями приложений № 5 и № 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. № 113), приведена в таблице 7.

Таблица 7 - Нормы комплектации пожарного щита немеханизированным инвентарем и инструментом

	Наименование первичного средства пожаротушения
	Нормы комплектации для щита «Комби», класс Е, шт 

	Огнетушитель порошковый вместимостью 10 л *
	1

	Огнетушитель углекислотный вместимостью 5 л
	2

	Крюк с деревянной рукояткой 
	1

	Комплект для резки электропроводов (ножницы, диэлектрические боты и коврик)
	1

	Ведро
	1

	Покрывало для изоляции очага возгорания 
	1

	Лопата совковая
	1

	Ящик с песком V=0,50 м3
	1

	* При отсутствии рекомендуемого огнетушителя допускается применение одного из типов:

	огнетушитель порошковый вместимостью 5 л – 2 шт.


4.4. Мероприятия по ГО
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998г. №1115 «Об утверждении порядка отнесения организации к категориям по ГО» и «Показателями для отнесения организация к категориям п гражданской обороне» введенный в действие приказом МЧС России от 12.03.1999г., проектируемый объект не отнесен к категории ГО.

Расстояние до ближайшего категорированного объекта (г. Самара) составляет 112 км.

Обслуживание нагнетательных и водозаборных скважин будет осуществляться существующим персоналом бригады ЦДНГ-1 ОАО «Самаранефтегаз» без увеличения численности.

Обслуживание водоводов будет осуществляться существующим персоналом ЦЭРТ-1 ОАО «Самаранефтегаз» без увеличения численности.

Численность обслуживающего персонала скважин (явочный состав) – один оператор по добыче нефти и газа (5 разряд).

Численность обслуживающего персонала по эксплуатации и ремонту трубопроводов (явочный состав) – один трубопроводчик линейный (5 разряд).

Место постоянного нахождения персонала – операторная на ДНС «Боровская».

Общая численность явочного персонала на проектируемом объекте в наибольшую смену в мирное время составит 2 человека.

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время.

Оповещение персонала проектируемых сооружений по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения Самарской области и районную систему оповещения Сергиевского района Самарской области.

Оповещение обслуживающего персонала проектируемых объектов осуществляется с использованием существующих средств проводной связи, радиосвязи, средств массовой информации.

Оповещение персонала по сигналам ГО будет происходить по следующей схеме:

· подача предупредительно сигнала «Внимание всем» ГУ МЧС России по Самарской области и трансляция сигналов оповещения ГО посредством сетей телевизионного и радиовещания;

· при получении сигналов ГО дежурный оператор ДНС «Боровская» (место постоянного присутствия персонала) оповещает обслуживающий персонал по добыче нефти и газа и обслуживающий персонал по ремонту и эксплуатации трубопроводов при помощи радиостанции Smartrunk-II.

При получении сигналов ГО по сети телевизионного и радиовещания диспетчер ЦИТС ОАО «Самаранефтегаз» дублирует оповещение обслуживающего персонала по следующей схеме существующими средствами связи:

· доведение сигналов ГО от диспетчера ЦИТС ОАО «Самаранефтегаз» до диспетчера 
РИТС по СГМ по существующей ведомственной телефонной сети;

· доведение сигналов ГО от диспетчера РИТС по СГМ до диспетчера ЦДНГ-1 (ЦЭРТ-1) по существующей ведомственной телефонной сети;

· доведение сигналов ГО от диспетчера ЦДНГ-1 (ЦЭРТ-1) до дежурного оператора 
ДНС «Боровская» (место постоянного присутствия персонала) по существующей ведомственной телефонной сети;

· при получении сигналов ГО дежурный оператор ДНС «Боровская» (место постоянного присутствия персонала) оповещает обслуживающий персонал по добыче нефти и газа и обслуживающий персонал по ремонту и эксплуатации трубопроводов при помощи радиостанции Smartrunk-II.

· Согласно действующим нормативам, территория, на которой расположены проектируемые сооружения, входит в зону светомаскировки.

Наружное освещение проектируемых объектов не предусматривается.

Внутреннее электроосвещение проектируемых объектов не предусматривается.

Мероприятия по световой маскировке не предусматриваются.
4.5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
          Анализ аварийных ситуаций на объектах, идентичных проектируемому, показал, что на проектируемых сооружениях с определенной вероятностью возможны аварии с проливом закачиваемой минерализованной воды. Минерализованная вода с содержанием нефти до 50 мг/л не является токсичным веществом. Даже большой объём её пролива не повлечёт за собой человеческих жертв или ущерба здоровью людей, однако, может нанести вред окружающей природной среде а, следовательно, вызвать чрезвычайную ситуацию. Другими словами, проектируемые технологические сооружения не относятся к объектам, на которых возможны аварийная разгерметизация технологического оборудования с выходом опасного вещества из оборудования. В соответствии с Федеральным законом от 20 июня 1997 года № 116-ФЗ проектируемый объект является опасным производственным объектом, поскольку относится к объектам бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, а, следовательно, имеет IV класс опасности
Вблизи проектируемых сооружений объектов производственного назначения, транспортных коммуникаций и линейных объектов, аварии на которых, могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте, не имеется.

По шкале интенсивности землетрясений MSK-64 СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» рассматриваемая территория относится к районам с сейсмической опасностью в 6 баллов при 1 % повторяемости в течение 50 лет. Согласно СНиП 22-01-95 землетрясения на данной территории относятся к категории опасных.

Закачиваемая вода с содержанием нефти до 50 мг/л не является пожароопасной жидкостью. Отсутствие сероводорода и низкое содержание нефти в воде не предусматривает какого-либо воздействия при попадании на кожу человека или проектируемые сооружения.

Практика эксплуатации объектов заводнения и повышения пластового давления показала, что основными причинами аварий на них были: разгерметизация системы, нарушение регламента и нарушение правил эксплуатации, технической безопасности и пожарной безопасности обслуживающим персоналом.

Причины, вызывающие разгерметизацию:

· повышение давления сверх расчетного;

· разгерметизация фланцевых соединений вследствие больших усилий при затяжке, разуплотнение фланцев;

· дефекты сварных соединений (усталостные явления), образование свища на трубопроводах вследствие коррозии;

· ошибочные действия персонала при проведении ремонтных работ и эксплуатации.

Объект «Обустройство скважин, входящих в состав системы заводнения Боровского месторождения» не относится к опасному производственному объекту.

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий:

· аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях;

· наружная поверхность надземных обвязочных труб, арматуры и деталей трубопроводов теплоизолируется минераловатными изделиями в соответствии со СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

· покрытие изоляцией усиленного типа сварных стыков трубопроводов, деталей трубопроводов,  защитных футляров, укладываемых открытым способом, комплектом изоляционных материалов «ПИК»;

· в зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный теплоизоляцию выполнить с заглублением в грунт до нижней образующей трубы и для защиты от почвенной коррозии и покрыть гидроизоляцией усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98  «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» - комплектом изоляционных материалов «ПИК» конструкции № 1 по ТУ 2293‑006‑94274904‑2007;

· герметизация оборудования с использованием сварочного способа соединений, минимизацией фланцевых соединений;

· проверке качества сварных швов трубопроводов физическим методом контроля подвергается 100 % стыков, из них не менее 25 % радиографическим методом, остальные ультразвуком согласно 
РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»;

· контроль качества 100% изоляционных стыков, согласно РД 153-39.1-561-08;

· трубопроводы и детали трубопроводов поставляются термообработанными, сварные соединения подлежат термообработке;

· водоводы приняты из металлопластмассовых труб МПТ- К по ТУ 1390-175-00147588-2008 «Труба металлопластмассовая с наконечниками из коррозионно-стойкой стали», представляющие собой стальные трубы по ГОСТ 8732-78* из стали 20 по ГОСТ 8731-74*, с наружным полимерным антикоррозионным покрытием, футерованные внутри полиэтиленовой трубой, закрепленной наконечниками из коррозионно-стойкой стали;

· при пересечении водоводов с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее двух метров от боковой стенки трубы и не менее одного метра над верхом трубы;
· превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты;

· на углах поворота водоводов и в местах пересечения с подземными коммуникациями устанавливаются опознавательные знаки;

· водоводы заводнения прокладываются подземным способом на глубине 1,3 м от поверхности земли до низа трубы;

· на площадках водозаборных скважин все фланцевые соединения на трубопроводе заключаются в кожухи;

· электрохимзащита;

· для защиты проектируемого оборудования от статических зарядов и поражения ударом молнии предусмотрена система заземления и молниеотводы;

· проведение гидроиспытаний смонтированных трубопроводов.

На случай возникновения на проектируемых объектах аварийной ситуации и возможности ее дальнейшего развития в проектной документации предусматривается ряд мероприятий по исключению или ограничению и уменьшению масштабов развития аварии. В этих целях в проектной документации приняты следующие технические решения:

· автоматизация технологических процессов, обеспечивающая дистанционное управление и контроль за процессами из операторной;

· при остановки насосов для опорожнения водовода на устье скважины предусмотрен спускник.
Устьевая арматура обеспечивает герметичность скважины, подвеску насосно-компрессорных труб и проведение мероприятий по восстановлению приемистости скважины.
          Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреждения развития аварии и локализации выбросов (сбросов) опасных веществ предусматриваются такие мероприятия, как разработка плана ликвидации (локализации) аварий, прохождение персоналом учебно-тренировочных занятий по освоению навыков и отработке действий и операций при различных аварийных ситуациях. Устройства по ограничению, локализации и дальнейшей ликвидации аварийных ситуаций предусматриваются в плане ликвидации (локализации) аварий.

